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TRIAS S.A. to firma z ponad 10 letnim doświadczeniem na rynku multimediów. Spółka jest liderem w branży 
Event Engineering (EE) i Audio Video Integration (AVI). Firma zajmuje się dostarczaniem kompleksowych 
rozwiązań z zakresu multimediów i oświetlenia oraz tworzeniem i integracją systemów teletechnicznych.

Działania z  zakresu EE obejmują multimedialno-oświetleniową obsługę wydarzeń o  różnym rozmiarze 
i charakterze, takich jak: uroczystości państwowe i religijne, wydarzenia sportowe, festiwale, koncerty, pro-
dukcje telewizyjne, imprezy korporacyjne, itp.

W ramach AV Integration firma tworzy i integruje systemy teletechniczne w zakresie stałych instalacji au-
diowizualnych, systemów bezpieczeństwa, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, systemu zarządza-
nia obiektem. Flagowymi projektami firmy są przygotowywany na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 
2012 stadion PGE Arena Gdańsk oraz Stadion Lecha w Poznaniu.

Wcześniejsze realizacje firmy w branży stałych instalacji audiowizualnych znajdują się m.in.: w Pałacu Pre-
zydenckim, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Fabryka Schindlera, w Centrum Sztuki Współ-
czesnej w Toruniu, w Hali Sportowej Arena Łódź.

Wyjątkowe miejsce wśród naszych realizacji zajmuje Hala Widowiskowo-Sportowa SPODEK w Katowicach. 
Obiekt został wyposażony w uniwersalne tablice wyników, zegary 24-sekundowe, umieszczone na koszach 
do gry w koszykówkę oraz dwa olbrzymie ekrany diodowe! 
Ekran diodowy wewnętrzny HiLED (SMD 18 mm) o powierzchni prawie 90 m2 zawieszony jest na specjalnie 
zaprojektowanej konstrukcji umieszczonej pod kopułą hali. Ekran w kształcie cylindra, o średnicy 7,4 m, 
zawieszony jest na ośmiu zsynchronizowanych wyciągarkach. Pozwalają one na ustawianie ekranu na róż-
nych poziomach. Ekran posiada funkcję  regulacji jasności w zależności od zastosowań. Ze względu na 
ograniczenia wagowe, ekran wraz z konstrukcją i innymi elementami, takimi jak: prowadnice kabli, wycią-
garki i sterowniki do wyciągarek, rozdzielnia elektryczna, okablowanie itp. waży tylko 3,5 tony! W ramach 
systemu sterującego zainstalowany został system Digital Signage, który daje możliwość zarządzania wy-
świetlaną treścią na obu ekranach. Procesor obrazu Vista Spyder daje natomiast nieograniczone możliwo-
ści zarządzania obrazem na ekranie wewnętrznym: płynne przenikanie obrazów, możliwość dzielenia 
ekranu na kilka obszarów, wybór obrazu z kilkunastu źródeł. 
Ekran diodowy zewnętrzny MorisLED (RGB 25 mm) o powierzchni blisko 100 m2 znajduje się przed wej-
ściem głównym do hali.  Ekran sterowany jest z reżyserki umieszczonej wewnątrz obiektu. Istnieje także 
możliwość  automatycznej regulacji jasności - w zależności od warunków atmosferycznych - co ma duży 
wpływ na obniżenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej. Ekran zainstalowany jest ok. 6 m 
nad ziemią, w układzie panoramicznym, na specjalnie zaprojektowanej konstrukcji wolnostojącej.
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Wyróżnienie jest przyznawane firmom projektowym, wykonawczym, producen
tom materiałów i technologii budowlanych, za szczególne osiągnięcia w zakresie 
racjonalnego projektowania, rzetelnego wykonawstwa oraz za wdrażanie nowo
czesnych produktów, rozwiązań materiałowych i technologicznych służących roz
wojowi budownictwa sportowego w Polsce. Wyróżnienie przyznawane jest przez 
Polski Klub Infrastruktury Sportowej, który w swoich ocenach bierze pod uwagę 
opinie współpracujących z nimi niezależnych instytucji i ośrodków badawczych.
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otrzymują wyróżnienie w kategorii

Wykonawca robót specjalistycznych  
w obiektach sportowych i rekreacyjnych
za nowoczesne, kompleksowe rozwiązania z zakresu 

instalacji audiowizualnych i zintegrowanych 
systemów teletechnicznych dla obiektów sportowych 

i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
ekranu diodowego HiLED zastosowanego 
w katowickim SPODKU oraz za całokształt 
działalności na rzecz rozwoju nowocześnie 

wyposażonej infrastruktury sportowej w Polsce.

Spodek – ekran diodowy zewnętrzny MorisLED (RGB 25 mm) Spodek – ekran diodowy wewnętrzny HiLED (SMD 18 mm), 
panorama obiektu wewnątrz
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